


Niko Home Control est la nouvelle installation électrique 
domestique par excellence. Elle vous permet de commander 
votre maison à partir d’un point central ainsi que de surveiller, et 
même réduire, votre consommation d’énergie, tout en rendant 
votre maison plus sûre et plus confortable. 

Votre installateur expérimenté se charge de la totalité de la 
composition et de la programmation de votre installation. Mais 
c’est vous seul qui commandez les différentes fonctions.
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1	 Boutons-poussoirs de variation de 	
	 l’intensité lumineuse

Description

Les boutons-poussoirs permettant de faire varier l’intensité lumineuse 
existent en modèle simple ou double. Le bouton-poussoir simple se 
compose de trois boutons d’action, tandis que le bouton-poussoir 
double en possède six. Le bouton-poussoir vous permet de faire 
varier, respectivement, un ou deux points d’éclairage ou groupes de 
points d’éclairage via l’installation Niko Home Control.

Les boutons d’action sont groupés par trois sur le bouton-poussoir. 
Chaque groupe se compose des boutons d’action “A”, “B” et “C”, 
dont l’action est prédéfinie.

Les boutons d’action peuvent également être munis de LED 
d’indication. La LED s’allume ou s’éteigne chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton d’action. Lors de la programmation de 
l’installation, l’installateur définit si la LED doit s’allumer ou s’éteindre 
après que vous avez appuyé sur le bouton d’action.
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Utilisation

Utilisation du bouton d’action “A”

Action Résultat

Appuyez brièvement sur 
“A”.

La lumière s’allume à son niveau 
d’intensité maximal, si l’installateur n’a 
pas programmé le bouton d’action.

ou:

La lumière s’allume au niveau 
d’intensité précédent, selon 
la programmation réalisée par 
l’installateur.

Appuyez longuement sur 
“A”.

L’intensité lumineuse augmente tant 
que vous appuyez sur le bouton 
d’action ou jusqu’à ce que le niveau 
d’intensité maximal soit atteint.

Utilisation du bouton d’action “B”

Vous pouvez adapter et régler le niveau d’intensité lumineuse vous-
même au moyen du bouton d’action “B”. Par défaut, la valeur du 
niveau d’intensité lumineuse est de 50%.

Action Résultat

Faites varier l’intensité 
lumineuse comme vous la 
souhaitez, puis appuyez 
pendant plus de trois 
secondes sur “B”.

Votre réglage de préférence est 
désormais programmé sur ce bouton 
d’action.

Appuyez brièvement sur 
“B”.

Vous activez votre réglage de 
préférence de l’intensité lumineuse.
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Utilisation du bouton d’action “C”

Action Résultat

Appuyez brièvement sur 
“C”.

La lumière est en alternance éteinte 
et allumée au niveau d’intensité 
lumineuse minimal.

Appuyez longuement sur 
“C”.

L’intensité lumineuse diminue tant que 
vous appuyez sur le bouton d’action 
ou jusqu’à ce que le niveau d’intensité 
miminal soit atteint.
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2	 Module de variation universel

Description 
 

Si vous décidez d’utiliser un autre type de lampe, n’oubliez pas de 
modifier les réglages du module de variation dans l’armoire électrique.

Ce module de variation vous permet de faire varier l’intensité des 
types de lampe suivants :

•	 lampes à incandescence

•	 lampes halogènes 230 V

•	 lampes halogènes 12 V avec un transformateur électronique

•	 lampes halogènes 12 V avec un transformateur ferromagnétique

•	 lampes à LED à intensité variable

•	 lampes à économie d’énergie à intensité variable (CFLi)

Charges autorisées

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la charge maximale 

autorisée par type de lampe à une température ambiante de 45°C.

  CFLi*
lampe à LED 

à intensité 
variable*

Max. 400 W 400 W 400 W 200 W 200 W

Min. 5 W 5 W 20 W 5 W 5 W

* Raccordez 10 lampes au maximum.
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Réglage du module de variation selon le type de 
lampe

Vous réglez manuellement le type de lampe dont vous souhaitez 

faire varier l’intensité lumineuse, sur le module de variation, et plus 

précisément sur le canal (1 ou 2) auquel cette lampe est raccordée. 

Pour ce faire, vous utilisez les commutateurs miniatures qui se 

trouvent à l’avant du module de variation, généralement installé 

dans le bas de l’armoire électrique. Pour connaître le réglage correct 

des commutateurs miniatures par type de lampe, vous consultez le 

schéma ci-dessous.

lampe à incandescence  / lampe halogène 230 V 

lampe halogène avec un transformateur électronique 

lampe halogène avec un transformateur ferromagnétique 

lampe à LED à intensité variable – contrôle de phase 
inversé

lampe à LED à intensité variable – contrôle de phase

lampe à économie d’énergie à intensité variable (CFLi) – 
contrôle de phase inversé

lampe à économie d’énergie à intensité variable (CFLi) – 
contrôle de phase

Réglage de l’intensité lumineuse minimale

1. Allumez l’éclairage à son intensité lumineuse minimale.

2. Adaptez l’intensité lumineuse :

Intensité lumineuse Action

Vous êtes satisfait du 
niveau d’intensité lumineuse 
minimal.

Vous ne devez rien modifier sur le 
module de variation qui se trouve 
dans l’armoire électrique.
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L’intensité lumineuse 
est trop forte : le niveau 
d’intensité lumineuse 
minimal est trop élevé.

À l’aide d’un tournevis, tournez 
vers la gauche le potentiomètre 
qui se trouve à l’avant du module, 
afin de diminuer l’intensité 
lumineuse. Arrêtez juste avant que 
la lampe commence à clignoter ou 
s’éteigne.

La lampe clignote ou ne 
s’allume pas : le niveau 
d’intensité lumineuse 
minimal est trop bas.

À l’aide d’un tournevis, tournez 
vers la droite le potentiomètre 
de chaque canal qui se trouve 
à l’avant du module, afin 
d’augmenter l’intensité lumineuse.

 
Le schéma ci-après résume ces trois possibilités.
 
Action Vérification Conclusion Action Vérification

Variation au MINIMUM

MIN  MAX

√
Niveau de 
variation 
minimal 
OK

/

X
Niveau de 
variation 
minimal 
trop élevé

 OU X
Niveau de 
variation 
minimal 
trop bas
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3	 Boutons-poussoirs de commande 	
	 de moteur des volets, des stores et 	
	 des stores vénitiens

Description

Les boutons-poussoirs permettant de commander un moteur existent 
en modèle simple ou double. Le bouton-poussoir simple se compose 
de trois boutons d’action, tandis que le bouton-poussoir double 
en possède six. Le bouton-poussoir vous permet de commander, 
respectivement, les moteurs d’un ou deux groupes de volets, stores 
ou stores vénitiens connectés à l’installation Niko Home Control.

Les boutons d’action sont groupés par trois sur le bouton-poussoir. 
Chaque groupe se compose des boutons d’action “A”, “B” et “C”, 
dont l’action est prédéfinie.

Les boutons d’action peuvent également être munis de LED 
d’indication. La LED s’allume ou s’éteigne chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton d’action. Lors de la programmation de 
l’installation, l’installateur définit si la LED doit s’allumer ou s’éteindre 
après que vous avez appuyé sur le bouton d’action.
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Utilisation
Si le volet, le store ou le store vénitien est en mouvement, vous 
pouvez l’arrêter en appuyant sur un des boutons d’action. Toute 
pression sur le bouton d’action interrompt le mouvement.

Utilisation du bouton d’action “A”

Action Résultat

Appuyez brièvement sur 
“A”.

Vous levez complètement le volet.

Appuyez longuement sur 
“A”.

Vous levez le volet jusqu’à la position 
de préférence. Le volet s’arrête dès 
que vous cessez d’appuyer sur le 
bouton d’action.

Utilisation du bouton d’action “B”

Vous pouvez adapter et régler la position de préférence du volet vous-
même au moyen du bouton d’action “B”. Par défaut, la position est 
réglée sur la moitié environ.

Action Résultat

Amenez le volet à la 
position comme vous la 
souhaitez, puis appuyez 
pendant plus de trois 
secondes sur “B”.

Votre réglage de préférence est 
désormais programmé sur ce bouton 
d’action.

Appuyez brièvement sur 
“B”.

Amenez le volet à la position de 
préférence.
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Utilisation du bouton d’action “C”

Action Résultat

Appuyez brièvement sur “C”. Vous baissez complètement le volet.

Appuyez longuement sur 
“C”.

Vous baissez le volet jusqu’à la 
position de préférence. Le volet 
s’arrête dès que vous cessez 
d’appuyer sur le bouton d’action.
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4	 Bouton-poussoir de commande de 	
	 la ventilation

Description

Le bouton-poussoir de commande de la ventilation vous permet de 

commander le système de ventilation central via l’installation Niko 

Home Control. Le bouton-poussoir est muni de quatre boutons 

d’action, dont l’action est prédéfinie : un pour chaque réglage du 

système de ventilation central et un bouton boost.

Utilisation

Action Résultat

Appuyez sur “A”. Vous activez le réglage le plus bas de la ventilation.

Appuyez sur “B”. Vous activez le réglage le plus normal de la 
ventilation.

Appuyez sur “C”. Vous activez le réglage le plus haut de la 
ventilation.

Appuyez sur “D”. Vous activez le réglage le plus haut de la 
ventilation pendant une durée prédéterminée.

L’installateur définit cette durée lors de la 
programmation de l’installation. L’installation 
revient ensuite au réglage précédent de la 
ventilation.
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5	 Commande d’ambiance

La commande d’ambiance vous permet d’activer les ambiances 

que l’installateur a prédéfinies lors de la composition et de la 

programmation de l’installation. Le logiciel de programmation contient 

20 symboles parmi lesquels huit au maximum par commande 

d’ambiance peuvent être sélectionnés. L’installateur associe une ou 

plusieurs actions à ces huit symboles afin de créer l’ambiance de 

préférence.

Une ambiance est représentée par un symbole et peut consister en 

une combinaison de réglages différents de l’éclairage, des volets, des 

stores …

Activer une ambiance

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran. 

Par défaut, l’écran est en veille afin d’économiser de l’énergie.

	 Selon les ambiances définies et les symboles sélectionnés, l’écran 

suivant apparaît :

2.	Parcourez les ambiances prédéfinies à l’aide de la touche 

supérieure ou inférieure, jusqu’à ce que le symbole de l’ambiance 

de préférence apparaisse.
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3.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

	 Le symbole prend une couleur ambre. Il conserve cette couleur tant 

que l’ambiance est activée.

Adapter la date et l’heure

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.

	 L’écran suivant apparaît :

 

Remarque : L’installateur définit la langue lors de la programmation 

de l’installation. Vous ne pouvez pas modifier ce réglage ici.
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3.	Vérifiez si DATE est sélectionné, puis appuyez sur la touche centrale 

pour confirmer votre choix.

	 L’écran suivant, affichant l’heure, le jour, le mois et l’année, apparaît :

4.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure afin de parcourir la 

liste, puis confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

5.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour modifier la 

valeur.

6.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle valeur.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran précédent.

7.	Appuyez sur la touche supérieure pour sélectionner retour, puis 

confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Vous revenez au menu des réglages.
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6	 Thermostat

Le thermostat vous permet de régler la température d’une pièce. Vous 

pouvez choisir parmi trois programmes hebdomadaires : deux pour 

chauffer et un pour refroidir. Vous avez également le choix parmi cinq 

niveaux de température fixes prédéfinis : JOUR, NUIT, ÉCO, FRAIS 

et ÉTEINT. Vous pouvez modifier ces programmes et températures 

prédéfinis. En outre, vous pouvez augmenter ou diminuer la 

température manuellement.

Écran de démarrage

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran.  

Par défaut, l’écran est en veille afin d’économiser de l’énergie. 

L’écran de démarrage suivant apparaît :

La ligne supérieure indique la température actuelle dans la pièce. 

La température souhaitée est affichée juste en dessous. Si la 

température souhaitée est supérieure à la température actuelle, 

le symbole  est affiché à l’écran : le chauffage est en marche. 

Si vous avez sélectionné un programme de refroidissement, le 

symbole  indique que l’installation de refroidissement est active.
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Le programme actif ou le niveau de température sélectionné est 

affiché sur la ligne inférieure. Si ce programme ou ce niveau de 

température est écrasé manuellement de manière temporaire, une 

horloge est également visible (voir rubrique suivante). L’heure est 

indiquée dans l’angle inférieur droit.

Modifier la température actuelle pour une durée 
déterminée

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure.

	 L’écran suivant apparaît :

	

3.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure jusqu’à ce que vous 

atteigniez la température souhaitée.

4.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle 

température.

	 Vous passez automatiquement à la ligne inférieure. Réglez alors 

la plage horaire pendant laquelle vous souhaitez maintenir cette 

température. Par défaut, elle est d’une heure.
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5.	Appuyez respectivement sur la touche supérieure ou inférieure si 

vous souhaitez augmenter ou réduire la durée.

	 Vous pouvez modifier la durée par paliers de 15 minutes. La durée 

maximale pouvant être réglée est de 23 heures et 45 minutes.

6.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la durée 

sélectionnée.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran de démarrage. À l’écran 

de démarrage, l’horloge vous indique que le programme habituel a 

été modifié temporairement.

Une fois que la durée réglée est écoulée, le thermostat revient au 

programme qui était actif avant la modification de la durée.
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Sélectionner un programme hebdomadaire ou 
un niveau de température préprogrammé

Les niveaux de température fixes sont préprogrammés comme suit :

JOUR 21°C

NUIT 16°C

ÉCO 18°C

FRAIS 24°C

ÉTEINT 7°C

Les programmes hebdomadaires sont préprogrammés comme suit :

PROG1 jour de la 
semaine

06:00 => 08:00 JOUR
08:00 => 16:00 NUIT
16:00 => 18:00 ÉCO
18:00 => 22:00 JOUR
22:00 => 06:00 NUIT

week-end 08:00 => 22:00 JOUR
22:00 => 08:00 NUIT

PROG2 jour de la 
semaine

08:00 => 22:00 JOUR
22:00 => 08:00 NUIT

week-end 08:00 => 22:00 JOUR
22:00 => 08:00 NUIT

PROG3 jour de la 
semaine

16:00 => 19:00 FRAIS
19:00 => 16:00 ÉTEINT

week-end 10:00 => 19:00 FRAIS
19:00 => 10:00 ÉTEINT
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1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche centrale pour ouvrir le menu des 

programmes hebdomadaires et des niveaux de température.

	 L’écran suivant apparaît :

	

	 Remarque : L’installateur définit la langue lors de la programmation 

de l’installation. Vous ne pouvez pas modifier ce réglage ici.

3.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour sélectionner 

le programme hebdomadaire ou le niveau de température de votre 

choix.

4.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran de démarrage où aussi le 

programme hebdomadaire ou le niveau de température sélectionné 

apparaît.
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Mode éco-save

L’installateur a éventuellement programmé un bouton-poussoir 

avec une ambiance qui place le thermostat en mode éco-save. Les 

programmes hebdomadaires et les niveaux de température restent 

actifs, mais la température maximale est limitée à la température éco 

prédéfinie (18°C). 

L’écran suivant apparaît : 

ÉCO-SAVE

 

Vous pouvez désactiver le mode éco-save au moyen du même 

bouton-poussoir que celui que l’installateur a programmé. La 

température n’est plus limitée et l’écran éco-save disparaît.

Modifier les réglages 
A. Modifier les programmes hebdomadaires 

Dans un programme hebdomadaire, vous pouvez régler vous-même 
les plages horaires et le niveau de température correspondant pour 
chaque jour. 

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.
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	 À partir de cet écran, vous pouvez modifier le programme, la date 

et l’heure, mais aussi ajuster le calibrage :

	

3.	Vérifiez si PROG est sélectionné, puis appuyez sur la touche 

centrale pour confirmer votre choix.

	 L’écran suivant apparaît :

	

4.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour sélectionner le 

programme hebdomadaire que vous souhaitez modifier.

5.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

	 L’écran suivant apparaît :
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	 Une semaine est représentée par sept points (du lundi au 

dimanche). Chaque ligne correspond à un programme journalier 

spécifique qui peut être valable pour un ou plusieurs jours. Les 

jours sélectionnés sont colorés en ambre.

	 Sur cet écran d’exemple, les jours de la semaine (ligne supérieure) 

et les jours du week-end (ligne inférieure) possèdent un programme 

journalier différent.

6.	Pour ajouter un programme journalier : Appuyez sur la touche 

inférieure pour sélectionner ajouter, puis confirmez votre choix à 

l’aide de la touche centrale.

	 Pour modifier un programme journalier existant : Appuyez sur la 

touche supérieure ou inférieure pour sélectionner une ligne, puis 

confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale. L’écran suivant 

apparaît :

	

	 Vous voyez apparaître l’aperçu du programme journalier. Vous 

pouvez modifier chaque ligne en la sélectionnant à l’aide de la 

touche supérieure ou inférieure. Confirmez toujours votre choix à 

l’aide de la touche centrale.

7.	Sélectionnez la ligne de points supérieure si vous souhaitez modifier 

les jours pendant lesquels le programme journalier est valable.
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	 L’écran suivant apparaît :

	

	 Passez d’un point à l’autre à l’aide de la touche supérieure ou 

inférieure.

	 Appuyez sur la touche centrale pour désactiver les points ambres 

ou pour activer les points blancs. Un point ambre indique le jour de 

la semaine où le programme est actif. Un point blanc indique que le 

programme journalier n’est pas valable pendant le jour en question.

	 Sélectionnez retour pour revenir à l’écran précédent.

8.	Sélectionnez une des lignes suivantes dont vous souhaitez modifier 

l’heure et/ou le niveau de température correspondant.

	 L’écran suivant apparaît :
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	 Sur cet écran, vous pouvez modifier :

•	 l’heure : sur la première ligne, vous modifiez l’heure à l’aide de 

la touche supérieure ou inférieure.

•	 la température : dans la liste des niveaux de température, 

vous choisissez la température qui correspond à l’heure 

sélectionnée.

•	 la plage horaire dans ce programme journalier : sélectionnez 

suppr. pour la supprimer.

	 Confirmez toujours votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Sélectionnez retour pour quitter cet écran.

	 Répétez les étapes précédentes pour chaque modification 

que vous souhaitez apporter à un programme journalier ou 

hebdomadaire.

B. Adapter la date et l’heure

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.

	 L’écran suivant apparaît :
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3.	Appuyez sur la touche inférieure pour sélectionner DATE.

4.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

	 L’écran suivant, affichant l’heure, le jour, le mois et l’année, apparaît :

	

5.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour parcourir la 

liste, puis confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

6.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour modifier la 

valeur.

7.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle valeur.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran précédent.

8.	Appuyez sur la touche supérieure pour sélectionner retour, puis 

confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Vous revenez au menu des réglages.

C. Calibrer le thermostat

L’installateur est responsable du calibrage du thermostat. Si vous 

remarquez que la température indiquée sur le thermostat diffère trop 

largement de la température réelle, vous procédez comme suit pour 

corriger la température indiquée sur le thermostat.

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.
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2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.

	 L’écran suivant apparaît :

	

3.	Appuyez sur la touche inférieure pour sélectionner CALIBRAGE.

4.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

5.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure jusqu’à ce que 

la température affichée corresponde à la température mesurée. 

Vous pouvez augmenter ou diminuer la température affichée de six 

degrés au maximum.

6.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle 

température.

	 Vous revenez automatiquement au menu des réglages.

7.	Appuyez sur la touche supérieure pour sélectionner retour, puis 

confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Vous revenez à l’écran de démarrage.
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7	 Écran éco

L’écran éco vous fournit des informations sur la consommation 

d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que sur la production d’électricité. 

Les informations affichées à l’écran dépendent des modules de 

mesure que vous avez fait installer. En outre, vous pouvez activer la 

fonction éco ou la simulation de présence sur cet écran. 

 

Consulter les informations relatives à la 
consommation

A. Consulter les mesures

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran.

	 Par défaut, l’écran est en veille afin d’économiser de l’énergie. 

L’écran de démarrage suivant apparaît :

	

	 Le symbole , dans l’angle inférieur gauche, signifie que vous 

pouvez consulter la consommation d’électricité sur cet écran. La 

consommation d’électricité, exprimée en W ou kW, est indiquée sur 

la ligne supérieure. Lors de la composition et de la programmation 

de l’installation, l’installateur a déterminé le circuit de consommation 

affiché ici. La consommation hebdomadaire des sept derniers 

jours, exprimée en euros, est affichée sur la ligne inférieure.
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2.	Appuyez sur la touche centrale pour parcourir les différentes 

mesures. Le nombre d’écrans que vous pouvez consulter dépend 

du nombre de mesures réalisées par l’installation.

	 L’écran affichant le symbole  indique le rendement des 

panneaux solaires, exprimé en kW, et le rendement hebdomadaire, 

exprimé en euros :

	

	 L’écran affichant le symbole  indique la consommation de gaz, 

exprimée en m³/jour, et la consommation hebdomadaire, exprimée 

en euros :

	

	 L’écran affichant le symbole  indique la consommation d’eau, 

exprimée en m³/jour, et la consommation hebdomadaire, exprimée 

en euros :
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	 Remarque : L’installateur définit la langue et l’unité monétaire lors 

de la programmation de l’installation. Vous ne pouvez pas modifier 

ces réglages ici.

B. Consulter et adapter les tarifs

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.

	 L’écran suivant apparaît :

	

3.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer TARIFS.

	 Vous voyez apparaître un écran sur lequel vous pouvez sélectionner 

ÉLECTRICITÉ, GAZ ou EAU.

	

4.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour parcourir la 

liste, puis confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.



30

	 Le tarif sélectionné apparaît :

	

5.	Si nécessaire, adaptez le tarif comme suit :

•	 Sélectionnez la valeur moyenne si plusieurs tarifs s’appliquent 

(tarif jour/nuit ou tarif variable).

•	 Appuyez respectivement sur la touche supérieure ou sur la 

touche inférieure pour augmenter ou diminuer la valeur. Si 

vous continuez d’appuyer sur la touche, la valeur augmentera 

ou diminuera plus vite.

•	 Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle 

valeur.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran précédent.

•	 Appuyez sur la touche supérieure pour sélectionner retour, 

puis confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Vous revenez au menu des réglages.

C. Adapter la date et l’heure

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez sur la touche centrale jusqu’à ce que le menu des 

réglages s’ouvre.
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	 L’écran suivant apparaît :

	

3.	Appuyez sur la touche inférieure pour sélectionner DATE.

4.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer votre choix.

	 L’écran suivant, affichant l’heure, le jour, le mois et l’année, apparaît :

	

5.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour parcourir la 

liste, puis confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

6.	Appuyez sur la touche supérieure ou inférieure pour modifier la 

valeur.

7.	Appuyez sur la touche centrale pour confirmer la nouvelle valeur.

	 Vous revenez automatiquement à l’écran précédent.

8.	Appuyez sur la touche supérieure pour sélectionner retour, puis 

confirmez votre choix à l’aide de la touche centrale.

	 Vous revenez au menu des réglages.
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Utiliser la simulation de présence

À partir de l’écran de démarrage, vous pouvez activer plusieurs 

scénarios de sécurité.

Une simulation de présence consiste en une ou plusieurs actions 

régies par l’heure. Vous pouvez, par exemple, faire en sorte que 

l’éclairage s’allume à certaines heures ou que les volets s’ouvrent et 

se ferment. Votre présence est simulée de manière à ce que votre 

maison semble habitée.

Lors de la programmation de l’installation, l’installateur détermine les 

lampes intégrées dans la simulation de présence ainsi que le moment 

et la durée où elles sont allumées.

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche supérieure (selon 

ce qui a été déterminé lors de la programmation) pour activer la 

simulation de présence.

	 L’écran suivant, affichant le symbole , apparaît :
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Utiliser la touche éco

Outre les scénarios de sécurité, vous pouvez aussi activer plusieurs 

scénarios d’économie d’énergie à partir de l’écran de démarrage.

Grâce à cette touche éco, vous êtes assuré qu’aucun appareil ne 

reste inutilement en marche lorsque vous quittez votre maison. Vous 

ne consommez donc pas d’énergie lorsque cela n’est pas nécessaire. 

L’installateur peut programmer une action derrière cette touche afin 

que, lorsque vous quittez votre maison, toutes les lampes et tous les 

appareils s’éteignent et que vous fassiez passer la ventilation ou le 

chauffage à un niveau inférieur, par exemple.

1.	Effleurez une des touches afin d’éclairer l’écran, si nécessaire.

	 L’écran de démarrage apparaît.

2.	Appuyez brièvement ou longuement sur la touche inférieure (selon 

ce qui a été déterminé lors de la programmation) pour activer le 

mode éco.

	 L’écran suivant, affichant le symbole , apparaît :
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8    Écran tactile

Vous pouvez commander l’installation Niko Home Control de manière 

centrale à l’aide de l’écran tactile. Grâce à cette interface conviviale, 

vous disposez rapidement et simplement d’un aperçu clair de toutes 

les fonctions disponibles dans la maison et de leur statut. Vous 

pouvez ainsi allumer et éteindre l’éclairage ou faire varier son intensité, 

régler la température ou adapter le réglage des volets et des stores. 

En outre, l’écran tactile vous fournit à tout moment des informations 

sur la consommation d’électricité, de gaz et d’eau, à condition que 

ces fonctions soient disponibles dans votre installation.

Ce chapitre vous guide à travers les différentes possibilités de 

commande de l’écran tactile.

 

Écran de démarrage

1.	Touchez l’écran tactile.

	 L’écran de démarrage apparaît. Si vous ne touchez pas l’écran 

tactile pendant 30 secondes, il se met en veille afin d’économiser 

de l’énergie.
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L’écran de démarrage affiche un aperçu des différents menus 

disponibles : “commande”, “favoris”, “énergie” et “réglages”.

Le jour, la date et l’heure sont également affichés.

Au-dessus de l’onglet “énergie”, vous pouvez consulter la mesure 

directe de la consommation globale d’électricité, à condition que 

cette fonction soit présente dans l’installation. Si cette fonction 

n’est pas disponible, ce champ reste vide.

2.	Appuyez sur l’onglet du menu que vous souhaitez ouvrir.

	 Une fois le menu ouvert, la barre de menu apparaît en bas de 

l’écran. Vous pouvez à tout moment revenir à l’écran de démarrage 

en appuyant sur “home”.
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Utilisation de l’onglet “commande”

1.	Appuyez sur l’onglet “commande”.

	 Le menu de commande s’ouvre. Un aperçu de toutes les pièces 

que l’installateur a paramétrées dans le logiciel de programmation, 

s’affiche. Le nombre de pièces par écran est limité à huit. Si plus de 

huit pièces ont été paramétrées, vous passez à l’écran suivant en 

appuyant sur la flèche de droite. Pour revenir à l’écran précédent, 

vous appuyez sur la flèche de gauche.

2.	Appuyez sur la pièce pour laquelle vous souhaitez consulter les 

actions disponibles.
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	 L’installateur a paramétré les différents types d’action et leurs noms 

dans le logiciel de programmation. Selon les réglages, l’écran 

suivant peut apparaître, par exemple :

	

	 La pièce que vous avez sélectionnée apparaît toujours sur la partie 

gauche de l’écran. Six actions sont affichées par écran. Si plusieurs 

actions sont disponibles, vous parcourez les différentes actions en 

effectuant un mouvement vers le haut ou le bas sur la liste.

3.	Appuyez sur l’action que vous voulez commander. Les différentes 

actions sont expliquées ci-après, sous “Commande des actions”.

4.	Appuyez sur “commande” dans la barre de menu en bas de l’écran 

ou sur la croix sur la partie droite de l’écran pour revenir à l’aperçu 

des pièces.

	 Dans la barre de menu, appuyez sur l’onglet du menu que vous 

souhaitez ouvrir.

	 Appuyez sur “home” pour revenir à l’écran de démarrage.



38

Commande des actions

Commande d’ambiance

Appuyez sur  pour activer l’ambiance. Ce symbole se change en . 

Vous ne pouvez pas désactiver l’ambiance activée en appuyant sur  

 . Cette action n’est possible que si vous activez une autre 

ambiance dans la même pièce.

Démarrer/arrêter une action

Le plus grand symbole indique le statut de cette action :

•	 Si le plus grand symbole est , l’action est désactivée. 

 

Appuyez sur  pour démarrer l’action. Ce symbole devient alors 

plus petit, tandis que  se déplace vers la droite et s’agrandit.

•	 Si le plus grand symbole est , l’action est activée.

 

Appuyez sur  pour arrêter l’action. Ce symbole devient alors 

plus petit, tandis que  se déplace vers la gauche et s’agrandit.
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Commande de variateur

Le symbole indique le statut de cette lampe.

1.	Appuyez sur le nom de l’action de variation pour activer ou 

désactiver le circuit dont l’intensité varie.

	 Si le circuit dont l’intensité varie est activé au moment où vous 

appuyez sur le nom de l’action, il se désactive. Si vous réactivez 

le circuit, le variateur se remet en marche au niveau d’intensité 

lumineuse auquel il se trouvait avant la désactivation du circuit.

2.	Appuyez sur 5055555555555555555000000000000000000  pour faire apparaître les touches + et - :

3.	Appuyez sur la touche + ou - pour respectivement augmenter ou 

diminuer le niveau d’intensité lumineuse (par paliers de 10%)

	 Si vous adaptez le niveau d’intensité lumineuse à l’aide d’une 

commande de variateur (simple ou double), le pourcentage de 

variation varie par paliers de 1%, indiqué à l’écran tactile.

Commande de ventilation

1.	Appuyez sur  pour commander la ventilation.

	 Les touches + et - apparaissent :

5055555555555555555000000000000000000
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2.	Modifiez la vitesse à l’aide des touches + et -.

	 Les vitesses possibles du réglage de la ventilation sont les 

suivantes :

  :	basse (position éco)

  :	normale

  :	haute

  :	boost (vous activez le réglage le plus haut de la ventilation 		

	 pendant une durée prédéterminée par l’installateur)

Commande des volets

1.	Appuyez sur 505555555555555550000000000000000  pour commander le volet.

	 Les touches fléchées apparaissent :

2.	Appuyez sur la flèche “haut” ou “bas” pour respectivement ouvrir 

ou fermer le volet.

	 Lorsque le volet est ouvert, seule la flèche “bas” apparaît. 

Lorsque le volet est fermé, seule la flèche “haut” apparaît.

3.	Appuyez sur le symbole de pause pour que le volet s’arrête à la 

position souhaitée :

505555555555555550000000000000000

505555555555555550000000000000000
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Commande des stores vénitiens

Vous commandez les stores vénitiens de la même manière que les 

volets.

Le symbole indique qu’il s’agit de la commande des stores vénitiens.

Thermostat

Vous ne pouvez pas modifier la programmation du thermostat à l’écran 

tactile. Vous devez la modifier sur le thermostat proprement dit.

La température actuelle est affichée sur le symbole de la température. 

La température souhaitée est indiquée juste à droite du symbole :

À l’extrême droite de cette action, sur le même onglet d’action, vous 

pouvez voir un menu. Pour ouvrir ce menu, appuyez sur la flèche 

“bas” :

Dans ce menu, vous pouvez effectuer votre choix parmi les différents 

programmes et niveaux de température préprogrammés. Sélectionnez 

le programme souhaité. Pour fermer ce menu, appuyez sur la flèche 

“haut”.

505555555555555550000000000000000

22.5° 18.5°
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Modification de la température actuelle pendant une durée déterminée :

1.	Appuyez sur 22.5°222222222222222222222222222...5555555555555°°°°°°°  pour adapter la température souhaitée.

	 Les touches + et - apparaissent :

2.	Appuyez sur la touche + ou - pour respectivement augmenter ou 

diminuer la température (par paliers de 0,5°C).

	 La température adaptée reste active pendant 24 heures au 

maximum. Le programme initialement réglé est temporairement 

désactivé, ce qui est indiquée par un symbole diagonalement barré 

de ce programme.

22.5°222222222222222222222222222...5555555555555°°°°°°°



43

Utilisation de l’onglet “favoris”
Attention : Pour pouvoir utiliser les favoris, vous devez d’abord les 

paramétrer via l’onglet “réglages”.

1.	Appuyez sur l’onglet “favoris”.

	 Le menu des favoris s’ouvre. Un aperçu des actions favorites 

s’affiche. La pièce concernée est toujours indiquée sous le nom 

de l’action. Six actions sont affichées par écran. Si plusieurs 

actions sont disponibles, vous parcourez les différentes actions en 

effectuant un mouvement vers le haut ou le bas sur la liste.

	

2.	Appuyez sur l’action que vous voulez commander (voir aussi 

“Commande des actions”).

3.	Dans la barre de menu, appuyez sur l’onglet du menu que vous 

souhaitez ouvrir.

	 Appuyez sur “home” pour revenir à l’écran de démarrage.
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Utilisation de l’onglet “énergie”

1.	Appuyez sur l’onglet “énergie”.

	 Le menu d’énergie s’ouvre. En haut de l’écran, vous pouvez voir 

trois listes à choix multiples.

	

2.	Cliquez sur la flèche de chaque liste à choix multiple pour faire votre 

choix. De gauche à droite :

•	 la liste à choix multiple 1 propose les différentes mesures 

d’énergie disponibles dans l’installation : sélectionnez la mesure 

que vous souhaitez consulter (électricité, gaz, eau).

•	 la liste à choix multiple 2 propose les différentes durées : 

sélectionnez une période (direct, jour, semaine, mois, année).

Attention : La mesure directe n’est pas disponible pour l’eau et 

le gaz.

•	 la liste à choix multiple 3 : sélectionnez le type d’affichage pour la 

période choisie (consommation en kW ou coût en euros).
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3.	Selon votre choix, un aperçu des données de mesure apparaît.

A.	L’écran suivant présente la consommation d’eau par jour :

	

L’histogramme à l’arrière-plan montre la consommation d’une 

période précédente.

L’histogramme à l’avant-plan montre la consommation actuelle :

•	 rouge : la consommation actuelle est plus élevée que la 

consommation de la période précédente.

•	 vert : la consommation actuelle est moins élevée que la 

consommation de la période précédente.

•	 gris : la consommation actuelle est égale à la consommation 

de la période précédente.
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B.	L’écran suivant montre le rendement annuel des panneaux 

solaires :

Dans ce cas, un graphique bleu montre le rendement.
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Utilisation de l’onglet “réglages”

Appuyez sur l’onglet “réglages”. Le menu de réglages s’ouvre.

Sous-menu “commande”

1.	Appuyez sur le sous-menu “commande”.

	 Le menu de réglage des commandes s’ouvre. Vous pouvez alors 

adapter les symboles des pièces. Un aperçu de toutes les pièces 

que l’installateur a paramétrées dans le logiciel de programmation, 

s’affiche. Le nombre de pièces par écran est limité à huit. Si plus de 

huit pièces ont été paramétrées, vous passez à l’écran suivant en 

appuyant sur la flèche de droite. Pour revenir à l’écran précédent, 

vous appuyez sur la flèche de gauche.

	 Appuyez sur la croix dans la barre de menu en bas de l’écran pour 

revenir au menu principal des réglages.
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2.	Sélectionnez une pièce dont vous souhaitez modifier le symbole 

attribué automatiquement.

3.	Parcourez les symboles disponibles en effectuant un mouvement 

vers le haut ou le bas sur la liste, puis appuyez sur le symbole de 

votre choix.

	 Vous pouvez sélectionner les huit pièces qui apparaissent sur le 

premier écran du menu de commande. Pour ce faire, cochez la 

case “1ère page”.
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4.	Appuyez sur “enreg.” pour sauvegarder vos modifications. Vous 

revenez automatiquement à l’aperçu des pièces.

	 Appuyez sur la croix dans le coin inférieur droit si vous ne souhaitez 

pas sauvegarder les modifications. Vous revenez à l’aperçu des 

pièces.

Sous-menu “favoris”

1.	Appuyez sur le sous-menu “favoris”.

	 Le menu de réglage des favoris s’ouvre.

allumé/éteint

thermostat

variateur

ventilation

2.	Appuyez sur l’action (les actions) que vous souhaitez afficher 

dans le menu des favoris. Vous parcourez les actions par pièce en 

effectuant un mouvement vers le haut ou le bas sur la liste.

3.	Appuyez sur “enreg.” pour sauvegarder vos modifications. Vous 

revenez automatiquement à l’aperçu des pièces.

	 Appuyez sur la croix dans le coin inférieur droit si vous ne souhaitez 

pas sauvegarder les modifications. Vous revenez à l’aperçu des 

pièces.
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Sous-menu “info du système”

Appuyez sur le sous-menu “info du système” pour consulter les 

informations relatives au système (adresse IP, adresse Mac …).

Sur cet écran, vous pouvez consulter la langue et l’unité monétaire 

sélectionnées, mais vous ne pouvez pas les modifier. Seul l’installateur 

peut modifier les informations relatives au système dans le logiciel de 

programmation.

Appuyez sur la touche “retour” dans la barre de menu en bas de 

l’écran pour revenir au menu principal des réglages.

Sous-menu “Alarmes”

Une alarme apparaît immédiatement dans une nouvelle fenêtre. Une 

fois que l’alarme a été confirmée (en appuyant sur “OK”), la fenêtre 

disparaît et l’alarme est ajoutée au journal. Une communication, en 

revanche, n’entraîne pas immédiatement l’ouverture d’une nouvelle 

fenêtre. Une enveloppe jaune apparaît dans le coin inférieur droit 

(dans chaque menu). Si vous appuyez sur cette enveloppe, une 

fenêtre contenant la communication s’ouvre. Les dix dernières 
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communications/alarmes sont rassemblées dans un seul journal 

commun qui mentionne également la date et l’heure.

Appuyez sur le sous-menu “alarmes” pour consulter le journal 

des communications et alarmes. Sélectionnez une alarme ou une 

communication spécifique afin de consulter son contenu détaillé.

Vous parcourez les différentes alarmes et communications en 

effectuant un mouvement vers le haut ou le bas sur la liste.

alarmes et communications

 

Alarm action
07.03.12 14:44:57

Alarm action
07.03.12 14:39:45

Alarm action
07.03.12 14:57:17

Alarm action
07.03.12 14:57:19

Alarm action
07.03.12 14:57:21
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9    Service de contrôle à distance 

Description

Le service de contrôle à distance vous permet d’utiliser toutes 

les fonctions de l’application pour smartphone et tablette (iOS et 

Android) aussi hors de chez vous. Niko Home Control peut ainsi être 

commandé de manière sûre via 3G, GPRS ou une borne WiFi. Ce 

service peut être installé sur toutes les installations Niko Home Control 

neuves ou existantes.

Étappes d’implémentation
1.	Votre installateur ajoute un module de contrôle à distance Niko 

Home Control dans l’armoire électrique. À l’aide d’un câble 

Ethernet, il relie le module de contrôle à distance à l’interface IP de 

votre installation et au routeur de votre connexion à Internet.

	 Il ne vous reste plus qu’à vous enregistrer en ligne.

2.	Rendez-vous sur www.niko.eu/remotecontrolservice, la page du 

portail du service de contrôle à distance.

3.	Indiquez vos coordonnées ainsi que le numéro de série et l’adresse 

Mac de votre module de contrôle à distance. Vous trouverez le 

numéro de série ainsi que l’adresse Mac sur l’autocollant apposé 

sur votre module de contrôle à distance.

4.	Suivez les étappes expliquées sur la page du portail.

5.	Téléchargez ou mettez à jour l’application Niko Home Control sur 

votre smartphone ou votre tablette. Connectez-vous à l’aide de 
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votre adresse e-mail et de votre mot de passe.

L’application pour iPad et iPhone nécessite la version 5.0 ou une 

version plus récente d’iOS. L’application pour Android nécessite la 

version 2.2 ou une version plus récente pour une utilisation sur un 

smartphone et la version 3.0 ou une version plus récente pour une 

utilisation sur une tablette.

Vous êtes désormais prêt à commander à distance votre éclairage, 

votre chauffage, votre ventilation, vos volets … et à suivre votre 

consommation d’énergie, simplement en effleurant l’écran de votre 

smartphone ou de votre tablette, quel que soit l’endroit où vous 

vous trouvez.

domoLink
Niko Home Control est distribué et installé par
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